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Wiertło diamentowe Norton Pro Ceram VB
DRY
Rozmiar wiertła: 6xM14,

link do produktu:
https://axam.net.pl/wiertla-koronowe/1852-1460-wiertlo-diamentowe-norton-pro-ceram-vb-dry.h
tml#/rozmiar_wiertla-6xm14

Cena: 40,40 zł netto

Obniżka: -22%

Stara cena: 51,79 zł netto

Producent:  NORTON CLIPPER

Nr referencyjny:  70184647338

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar wiertła cena netto cena brutto
6xM14 40,40 zł 49,69 zł
8xM14 40,40 zł 49,69 zł
10xM14 40,65 zł 49,99 zł
12xM14 43,93 zł 54,03 zł
20xM14 65,93 zł 81,09 zł
28xM14 88,70 zł 109,10 zł
35xM14 107,87 zł 132,69 zł
45xM14 136,66 zł 168,09 zł
68xM14 202,57 zł 249,17 zł

Informacje

Zaprojektowane do wiercenia we wszystkich rodzajach płytek.

Opis produktu

Wiertła koronowe, diamentowe firmy Norton do wiercenia we wszystkich rodzajach płytek przy użyciu szlifierek kątowych. Wysokie obroty szlifierki w połączeniu
ze znakomitą jakością wierteł Pro Ceram VB DRY zapewniają rewelacyjne efekty wykonania otworów w twardych materiałach.

Wiertła diamentowe wyposażone są w gwint M14 i są przeznaczone do stosowania w kątowych szlifierkach 115 mm i 125 mm. Wiertła, mające oznaczenie
Pro Ceram VB Dry są przeznaczone do wiercenia na sucho. Wiertła mają segmenty diamentowe lutowane próżniowo, co według producenta gwarantuje bardzo
długą żywotność. Zapewniają także bardzo szybkie wiercenie.

Jako wyposażenie dodatkowe można dokupić urządzenie centrujące, które ułatwia dokładną lokalizację odwiertu przy większych średnicach. Urządzenie ma rolki
z łożyskami kulkowymi, które zapewniają niskie tarcie.

Mocowanie M14 do szlifierki kątowej.
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Dostępne średnice:

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
20 mm
28 mm
35 mm
45 mm
68 mm


