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Zageszczarka elektryczna Wacker APS
1135e

Model: Przedmiot

ia: tad ka BOC 13,

link do produktu:

Cena: 6 628,40 Zt netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100069476

Inne kombinacje produktu:

https://axam.net.pl/zageszczarki-zero-emission/2459-4433-zageszczarka-elektryczna-wacker-a
s-1030e.html#/przedmiot_zamowienia-ladowarka_boc_13

Model Przedmiot zaméwienia cena netto b::tzg
APS 1135e 11 747,60 zt 14 449,55 zt
APS 1135we 12 267,90 zt 15 089,52 zt
Akumulator BOB 5 6 241,40zt 7 676,92zt
Akumulator BOB 10 8176,40 zt 10 056,97 zt
Akumulator BOB 14 10 734,90 zt 13 203,93 zt
tadowarka BOC 7 2 014,50zt 2477,84 zt
tadowarka BOC 13 6 628,40 zt 8 152,93 zt
(Sakxﬁ‘ﬁattfr?5p°”°wa BOX1 883,60zt 1086,83 zt
a';gzg’x;arlfga;”s”omwa BOX2 715,902t 880,56 2t
Informacje

Zageszczarka elektryczna Wacker Neuson APS 1135e - waga: 58kg, 11kN, szerokos$¢: 350mm.

Opis produktu

Seria APS wyréznia sie doskonatymi wiasciwosciami jezdnymi. Przesuwanie i obracanie tych zageszczarek na swiezym asfalcie jest niezréwnanie wygodne i nie
pozostawia $ladow. Dzieki kanciastemu profilowi bocznemu ptyty bazowej mozna réwniez tatwo uzyskal czyste wykonczenia przy kraweznikach. tatwe
sterowanie oraz poziom drgan dtoi/ramie ponizej 5 m/s?, co umozliwia dtuga i wygodna prace. Dzieki bezposredniemu napedowi seria APS obywa sie bez pasa
klinowego, dzieki czemu nie wymaga konserwacji.

Rozruch nacisnieciem przycisku

o Akumulator mozna catkiem tatwo i niezawodnie uruchomié jednym naci$nieciem przycisku, réwniez przy nizszych temperaturach lub na wysokosciach.
® Uruchomienie naci$nieciem przycisku jest duzo wygodniejsze niz uruchomienie za pomoca linki rozruchowej.

Silnik elektryczny niewymagajacy konserwacji

® Prace konserwacyjne, ktére sg konieczne w przypadku silnikdw spalinowych, sg catkowicie wyeliminowane. Przyktadowo nie ma zadnych probleméw z
zanieczyszczonym gaznikiem czy ztg jakosScig oleju. Zmniejsza to znacznie naktady na konserwacje i koszty w catym okresie zywotnosci maszyny.

Brak emisji spalin

e Operator nie jest narazony na wdychanie spalin. Urzadzenie mozna zatem stosowa¢ bez ograniczen w wykopach, tunelach i pomieszczeniach. Dla
operatora praca jest przyjemniejsza i zdrowsza niz w przypadku urzadzen zasilanych paliwem.
® Praca urzadzenia bez emisji spalin otwiera mozliwosci zastosowania w obszarach o szczegélnych wymaganiach w zakresie ochrony srodowiska.

Zdejmowany akumulator

o Akumulator mozna zdjg¢ bez narzedzi kilkoma ruchami i zastosowac¢ w innym urzgdzeniu. Dzieki temu zastosowanie jednego akumulatora dla wielu
urzadzen na placu budowy jest proste i szybkie.
® Na placu budowy mozna bardzo tatwo i szybko wymieni¢ roztadowany akumulator na natadowany.

Ptyta dolna zoptymalizowana w celu zapewnienia perfekcyjnych wynikéw pracy

o Krawedzie boczne ptyty podstawowej sg z przodu kanciaste, a z tytu zaokraglone, zapewniajac doktadng prace wzdtuz kraweznika. Skosny i zwezajacy
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sie ksztatt zapobiega powstawaniu $ladéw na swiezym asfalcie podczas obracania narzedzia. Ksztatt ten zapewnia szczegélnie proste tworzenie ptaskich
powierzchni asfaltowych wysokiej jakosci.

Dobre obracanie i przesuwanie przy jednoczesnie niskich wibracjach dton/ramie

® tatwe sterowanie przy jednoczesnie maksymalnie zredukowanych wibracjach dtoh/ramie. W ten sposéb zageszczarke mozna wygodnie obstugiwad przy
niewielkim wysitku.
® Ruchy obrotowe i kierownicze sg przenoszone bardzo tatwo na urzadzenie. Sprawia to, ze praca przebiega szybko i wygodnie.

Specyfikacja techniczna zageszczarki Wacker APS1030e:

e Waga: 58 kg
® \Waga ze zbiornikiem na wode: 63 kg
® Zasieg:
o BP1000: 540 m?
o BP1400: 765 m?
o BP500: 250 m?
Sita odsrodkowa: 11 kN
Wydajno$¢ powierzchniowa: 546 m*/g
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien: 46,6 %
Dtugos¢ ptyty dolnej: 599 mm
Szerokos¢: 350 mm
Wysokos$¢: 663 mm
Grubos¢ ptyty dolnej: 5 mm
Zywotnoé¢ akumulatora: 90 min
Prég brzeczenia HAV (zmierzony): 4,9 m/s>
Prég brzeczenia HAV (norma): EN 500-4

Zageszczarka elektryczna APS 1030e wystepuje réwniez w wersji ze zbiornikiem na wode - APS 1135we.

Dostepne akumulatory:
e BOB 5 - pojemnos¢: 504 Wh, napiecie: 51 V, waga: 6,45 kg
e BOB 10 - pojemnos¢: 1008 Wh, napiecie: 51 V, waga: 9,7 kg
e BOB 14 - pojemnos¢: 1425 Wh, napiecie: 51 V, waga: 9,96 kg

Dostepne tadowarki:

e BOC 7 - prad fadowania: 7,5 A
e BOC 13 - prad tadowania: 13,5 A

Istnieje mozliwos¢ dokupienia solidnej skrzyni transportowej optymalnie chronigcej akumulatory (BOX 1) lub tadowarki (BOX 2) serii BOC przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem, a takze umozliwia ich bezpieczny transport i przechowywanie. Ergonomiczna konstrukcja skrzyni pozwala na jej wygodne noszenie.
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