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Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Silnik: Baudouin 6M11G4DO0O/S/5

Emisja spalin: fuel optimized

Uktad paliwowy: wtrysk bezposredni
Regulacja obrotéw: elektroniczna
Czestotliwos$é: 50Hz

Moc maksymalna ESP: 165 kVA / 132 kW
Moc znamionowa PRP: 150 kVA / 120 kW
Zbiornik paliwa: 340 L

Pradnica: Leroy Sommer TAL 044 ]

Klasa wykonania: G2 (wg ISO 8528-5)

Cechy szczegodlne:

Cyfrowa regulacja napiecia +/-0,25 %

Kontrola napiecia na trzech fazach

Niski poziom zaktéceh THD <2%

Prad startowy pradnicy 270 % In (opcjonalnie 300 %)
Klasa izolacji H

Stopien ochrony pradnicy 1P23

Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)

Szybkie przyjecie obcigzenia

Gotowos¢ pracy w trybie recznym i automatycznym
Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obcigzenia 12,4 h

Agregat stacjonarny Fogo FD 150B

link do produktu:

https://axam.net.pl/agregaty-stacjonarne-z-silnikiem-doosan/2705-agregat-stacjonarny-fogo-fd-

150b.html

Producent: FOGO

Informacje

Agregat pradotwdrczy stacjonarny Fogo FD150B - 165kVA, 340l
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