
7-10-2026 1/2

AXAM Maszyny i Urządzenia
Ćwiklinek 45

09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994

   

 

Nagrzewnica olejowa MASTER BV 77
[21kW]

link do produktu:
https://axam.net.pl/nagrzewnice-olejowe-z-odprowadzeniem-spalin/392-nagrzewnica-olejowa-m
aster-bv-77e-20kw-.html

Cena: 5 490,00 zł netto

Producent:  MASTER

Nr referencyjny:  BV 77

Informacje

Nagrzewnica olejowa MASTER BV 77E - moc: 21 kW, przepływ: 1550 m3/h, zużycie paliwa: 2 l/h

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa Master BV 77 z odprowadzeniem spalin to wydajne i niezawodne urządzenie przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, w których
wymagane jest dostarczanie czystego, suchego i pozbawionego dymu ciepłego powietrza. Dzięki zastosowaniu komory spalania ze stali nierdzewnej oraz
systemu odprowadzania spalin nagrzewnica może być stosowana m.in. w halach, namiotach, warsztatach, magazynach czy obiektach wystawowych.

Urządzenie działa na zasadzie pośredniego ogrzewania. Wentylator zasysa zimne powietrze i kieruje je w stronę wylotu, natomiast paliwo jest podawane do
komory spalania, gdzie następuje jego spalanie. Powstałe ciepło przekazywane jest do przepływającego powietrza, a spaliny są odprowadzane na zewnątrz za
pomocą przewodu kominowego. Dzięki temu użytkownik otrzymuje 100% czyste, ciepłe powietrze bez dymu i produktów spalania.

Master BV 77 została wyposażona w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort użytkowania, w tym zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem oraz
solidną konstrukcję. Kompaktowa obudowa i praktyczny uchwyt ułatwiają transport oraz ustawienie urządzenia w wybranym miejscu. Nagrzewnica łączy wysoką
wydajność grzewczą z prostą obsługą, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas ogrzewania pomieszczeń, jak i prac remontowo-budowlanych.

Specyfikacja techniczna:

Moc grzewcza: 21 kW
Przepływ powietrza: 1550 m³/h
Zużycie paliwa: 2 l/h
Zalecany do powierzchni: 210 m²
Moc grzewcza: 18100 kcal/h
Wydajność: 71700 Btu/h
Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku: 19 h
Napięcie: 230V / 1-fazowe
Częstotliwość: 50 Hz
Pobór mocy: 0,30 kW
Prąd znamionowy: 1,5 A
Pojemność zbiornika: 36 l
Średnica przyłącza kominowego: 120 mm
Średnica rury wylotowej: 230 mm
Regulacja termostatem: możliwa
Rodzaj paliwa: olej opałowy / napędowy
Zapłon: elektroda
Rodzaj wentylatora: osiowy
Typ nagrzewnicy olejowej: wysokociśnieniowa
Przewód zasilający: wbudowany
Zbiornik paliwa: tworzywo sztuczne
Stopień ochrony: IP 41
Wyposażenie: kółka, uchwyt do przenoszenia, termostat przegrzania, zbiornik paliwa
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Wyposażenie opcjonalne: podgrzewacz paliwa, pokrowiec przeciwdeszczowy, przewód paliwa, giętkie przewody, Termostat TH-5, zestaw
do recyrkulacji powietrza
Obudowa: metalowa
Kolor: żółty
Kraj produkcji: Włochy
Szerokość: 38 cm
Głębokość: 113 cm
Wysokość: 66 cm
Waga: 33 kg

 Cechy szczególne:

Duży przepływ powietrza
Termostat przegrzania
Możliwość odprowadzania spalin
Termostat wychłodzenia
Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
2 filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
Mocna i wytrzymała konstrukcja
Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
Urządzenie łatwe do transportu
Wymiennik ciepła
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
Zestaw kół w standardzie
Mocna i wytrzymała konstrukcja
Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej


