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fax: 509 744 994

 

Motopompa Koshin KTH-100X 1650l/min
2,6atm

link do produktu:
https://axam.net.pl/motopompy-szlamowe/649-motopompa-koshin-kth-100x-1600l-min-25atm.h
tml

Cena: 9 481,00 zł netto

Producent:  KOSHIN

Nr referencyjny:  KTH100X

Informacje

Motopompa Koshin KTH-100X- 1650l/min, 2,6atm, waga: 78kg

Opis produktu

FOGO KTH 100X to wysokowydajna motopompa szlamowa przeznaczona do przepompowywania wody brudnej, piaszczystej i mulistej oraz cieczy
zawierających zanieczyszczenia stałe. Jest to model przystosowany do pracy w trudnych warunkach, dlatego sprawdzi się między innymi podczas odwadniania
wykopów i terenów zalanych, prac budowlanych, rolniczych, komunalnych oraz akcji przeciwpowodziowych. Producent FOGO oferuje motopompy Koshin
przeznaczone do wydajnej pracy w wymagających warunkach.

Pompa posiada 4-calowe przyłącza o średnicy 100 mm oraz osiąga wydajność do 1650 l/min, co odpowiada około 99 m³ wody na godzinę. Maksymalna
wysokość podnoszenia wynosi około 26 m, a maksymalna wysokość ssania to 8 m. Dużą zaletą jest możliwość pompowania wody zawierającej zanieczyszczenia
o średnicy do 27 mm, dzięki czemu KTH 100 X radzi sobie ze znacznie bardziej zabrudzoną wodą niż standardowe motopompy do wody czystej.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX340 o pojemności 337 cm³, osiągający maksymalną moc około 7,1 kW. Silnik jest chłodzony
powietrzem i uruchamiany ręcznie za pomocą rozrusznika linkowego. Zbiornik paliwa o pojemności 6,1 l pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy, zależnie od
obciążenia.

KTH 100X została wyposażona w wytrzymały wirnik z żeliwa o wysokiej zawartości chromu oraz żeliwną spiralę, a zastosowane uszczelnienie mechaniczne z
węglika krzemu zwiększa odporność pompy na zużycie. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji i pracy z wodą zawierającą
piasek, muł oraz inne zanieczyszczenia.

Motopompa FOGO KTH 100X jest szczególnie polecana tam, gdzie liczy się bardzo duża wydajność oraz możliwość pompowania mocno zanieczyszczonej
wody. Dzięki dużemu, 4-calowemu przelotowi i wydajności sięgającej 1650 l/min jest odpowiednim rozwiązaniem do szybkiego usuwania wody z zalanych
obiektów, wykopów, gospodarstw rolnych czy terenów po intensywnych opadach.

Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze
Zalecana do: woda brudna, szlam, ścieki
Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z
żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

Specyfikacja techniczna pompy:

Wydajność: 1650 l/min
Max. wysokość podnoszenia: 26 m
Max. wysokość ssania: 8 m
Max. średnica zanieczyszczeń: 27 mm
Średnice złączy ssące/tłoczone: 100/100 mm
Wymiary dł x szer x wys: 745 x 535 x 625 mm
Waga: 78 kg

Specyfikacja techniczna silnika:

Typ: Honda GX 340
Moc: 7,1 kW
Pojemność silnika: 337 cm3

Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 l
Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
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Czas pracy bez tankowania: 2,0 h
Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

2 nasady aluminiowe
łącznik ssawny aluminiowy
kosz ssawny

Powiązane produkty

Zestaw serwisowy do silnika
HONDA GX 340-390

91,00 zł


