AXAM Maszyny i Urzadzenia

Cwiklinek 45
09-100 Ptonsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994

Motopompa Honda WT40X 1600I/min
2,5atm + przeglad

link do produktu:
https://axam.net.pl/motopompy-szlamowe/951-motopompa-honda-wt40x-1640lmin-26atm.html

Cena: 9 222,89 Zt netto

Obnizka: -3%

Stara cena: 9 508,13 zt netto
Producent: HONDA

Nr referencyjny: WT40X

Informacje

Motopompa Honda WT40X - 1640l/min, 2,5atm

Opis produktu

Pompy dostepne od reki, na magazynie naszego sklepu.

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkéw otrzymania gwarancji na urzadzenie lub
maszyne.

Wykonanie przegladu zerowego jest obowigzkiem Sprzedajgcego, ale istnieje mozliwos¢ wykonania odpfatnie przegladu zerowego u innego Autoryzowanego
Dilera lub Serwisu Aries Power.

Pompy szlamowe stuzg do przepompowywania réznego rodzaju zanieczyszczen. Moze to by¢ woda z wykopoéw, terenéw powodziowych lub oczyszczalni
Sciekdw. Znalazty réwniez zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczen z budynkdédw uzytecznosci gospodarczej. Sg szczegdlnie popularne wsrdd jednostek Strazy
Pozarnych i réznego rodzaju stuzb ratowniczych.

To najciezsze i najwieksze pompy oferowane przez firme Honda. Czesto stosowane przez oddziaty Strazy Pozarnej ze wzgledu na uniwersalnos¢ i pewnos¢
w akcji. Sg zaprojektowane do najciezszych warunkéw w jakich moga pracowac ludzie. Pompy te radza sobie nawet podczas siarczystych mrozéw.

Motopompy z serii WT pozwalaja na pompowanie zanieczyszczen o maksymalnej srednicy az do 30 mm. Silniki pomp o mocy do 11KM zapewniajg statg
wydajnos¢ niezaleznie od zmian gestosci pompowanego medium.

WT40X to najwiekszy i najsilniejszy model pompy szlamowej w ofercie Hondy. Stosowana najczesciej do walki ze skutkami powodzi. Rozmiar zanieczyszczen,
z jakimi radzg sobie pompy WT40 pozwala na stosowanie ich w bardzo ciezkich warunkach.

Specyfikacja techniczna:

Przeznaczenie: woda szlamowa
Wydajnos¢: 1640 I/min
Maksymalne ci$nienie: 2,6 atm
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 26 m
Maksymalna wysokos$¢ zasysania: 8 m
Srednica kréécy przytagczeniowych:

O ssawny: 4 cale,

o ttoczny: 4 cale
® Typ silnika: Honda GX 390
® Moc silnika: 8,7 kW (11,7 KM) 3600 obr/min
® Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6,1 |
® Zuzycie paliwa: 3,5 I/h
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Wymiary (dt x szer x wys): 735 x 535 x 565 mm
Waga: 78 kg
Srednica zanieczyszczen: 31 mm

Wyposazenie standardowe:

® metalowy kosz ssawny do pompy
e Swiadectwo dopuszczenia Nr 0567/2009
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https://axam.net.pl/motopompy-szlamowe/951-motopompa-honda-wt40x-1640lmin-26atm.html
https://www.mojahonda.pl/
https://www.mojahonda.pl/

® klucz do otwierania pokrywy pompy
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